UZEMNI PLAN OBCE RYNHOLEC

kapacit, Ize ji fesit v ramci novych rodinnych domu, kde by mohly byt mensi penzidny
na principu nabidky volnych pokoji. Podobné Ize fesit moznosti ubytovani prostfednictvim
rozifeni sokolovny. S ohledem na tyto moznosti nenavrhuje Uzemni plan specidlni plochy
pro hotel ani pro velkokapacitni penzién. Stravovani zajistuji v obci v souasné dobé 3
zafizeni - vinarna Jasanka, restaurace "U vSech certd" (v sokolovné) a restaurace
"U Slégrd". S ohledem na sou&asné potieby obce je tento stav dostacujici. Ve vyhledu by se
méla rozsifit restaurace v sokolovné o letni sezeni, taneCni parket a o podium
pro hudebniky.

Tato kapacita stravovacich zafizeni bude dostateéna i ve vyhledu. Proto Uzemni plan

nenavrhuje zadna dalsi stravovaci zafizeni.

Ostatni sluzby

V ramci specialnich zafizeni ob&anské vybavenosti existuje v obci nabidka sluzeb
malych soukromych podnikatel, ktefi provozuji v sou¢asné dobé tyto provozovny:

- dfevovyroba

- sondy do vysokych peci - "Temosondy"

- vyroba dymek

- vyroba radiatorti "Invera"

- vyroba drevénych domku "Ruba"

- vyroba betonového zbozi "Stavexa"

- vyroba dievénych vyrobkl "Gala".

Dals$i vystavba vyrobnich provozi specidlnich sluzeb bude zalezet na podnikatelich,
ktefi budou chtit v obci timto zplisobem podnikat. Uzemni plan pro né rezervuje plochy
v ramci "Smiseného obytného uzemi" na lokalité 8, kde Ize kromé rodinného domu postavit i

dal$i samostatny objekt pro drobné podnikatelské aktivity nejriznéjsiho zaméreni.
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C.REGULATIVY FUNKCNIHO
A PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMI

NapInéni uvedené urbanistické koncepce daliho rozvoje obce predpoklada regulaci
budouciho vyuziti ploch. Tyto regulativy jsou nezbytnym pfedpokladem pro postupnou
transformaci stavajiciho zastavéného Uzemi na zfetelné uspofadané obytné prostredi a
na ostatni funkéni plochy. V ramci Uzemniho planu jsou navrzené nové plochy diferencovany

podle nosnych funkci a jsou pro né stanoveny nasledujici regulativy:

Cisté obytna tzemi venkovského charakteru - zahrnuji plochy urené vyhradné
pro bydleni, nenaru$ované zadnou vyrobni ¢innosti. Na téchto plochach by kromé obytnych
objektll a garazi neméla byt 2adna dalsi stavba (napf. pro primyslovou vyrobu, servisni
opravu aut, pro ustajeni hospodaiskych zvifat a pod.). Pokud se jedna o podnikatelské
aktivity, jsou pfipustné pouze takové, které Ize realizovat v rdmci jednotlivych obytnych dom
(napt. ordinace, ateliéry, krejcovstvi, kadefnictvi, pedikura, oprava elektroniky, mala prodejna
apod.). Pouze v pfipadé, Ze podnikatelské zaméry nelze zajistit v obytném objektu, je mozné
realizovat specialni stavbu pro drobné podnikani, ktera, dle § 50 Vyhlasky ¢.137/1998 Sb.,
ke Stavebnimu z&konu, nesmi byt vétsi nez 16 m? a vyssi nez 4,5 m. Pitom tyto stavby se
musi (dle odstavce 8 uvedeného § 50) umistit tak, aby svym vzhledem a ucinky na okoli
nenarusovaly obytné a Zivotni prostiedi a podle charakteru podnikatelské Cinnosti spliiovaly
téz pozadavky nadopravni obsluznost a parkovani. Chov drobného hospodarského
zvifectva je zde mozny, av$ak v rozsahu, aby neobtézoval sousedy a SirSi okoli.

Cilem téchto regulaénich opatieni je zajistit trvaly vysoky standard klidného bydleni

v pfevazné individualnich rodinnych domech.

Smisena obytna Gzemi - zahmuji plochy, kde je bydleni kombinovano s dalSimi
podnikatelskymi aktivitami. V téchto uzemich je piipustné, aby zde kromé obytnych objektd
existovaly i dalsi trvalé iCelové stavby pro drobné az stfedné velké podnikatelské aktivity.

Specifické Gzemi vyroby. Na téchto plochach jsou v souCasné dobé soustiedény
rozhodujici stavby pro chov hospodarskych zvifat a pro opravy a skladovani zemédélske
techniky, a dale objekty primyslové vyroby, skladl apod. Tyto arealy maji pfedpoklady, aby
se po modemizaci staly vyznamnymi komerénimi plochami s Sirokymi moznostmi vyuziti.

Uzemi uréena pro volny &as, sport a rekreaci . Zahmuiji lokality slouzici odpocinku a

regeneraci pracovnich sil. V pfipadé obce Rynholec se jedna o stavajici fotbalove hriste,
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které ma moznosti dalSiho rozvoje (tenisové kurty, plochy pro koleckové brusle,
skateboarding a dalsi aktivity).

Plochy technického vybaveni. Zahmuji C¢istirnu odpadnich vod, vodojemy,

trafostanice a dal$i zafizenj se specialnim rezimem.

Dopravni plochy. Tvori je silnice a ostatni komunikace a dale autobusové zastavky,
vlakova zastavka, parkovisté a pod. Rezim vyuzivani téchto ploch je dan pfislusSnymi
normami.

Jednotlivé plochy zafazené do uvedenych funkénich zén jsou znazornény v grafické

dokumentaci v hlavnim vykrese, v méf.1 : 5 000.

a) Zasady usporadani funkénich ploch a limity jejich vyuziti

Cisté obytna tGzemi_venkovského charakteru - jsou vymezena na plochach
v lokalitach €.1, €.3, €.4, &.5, €.9, €.10, €.11, €.12, €.13, €.16, ¢.17, €.21, €.22, ¢.23, .24,
€.25, €.26 €.27 a €.30. Pro tato uzemi je zavazné, ze zde mohou byt pouze individualni

rodinné domy (vyjimeéné dvojdomky), a to jednopodlazni s obytnym podkrovim (zcela

vyjimeéné dvoupodlazni).

Dalsi pozadavky na vyuziti téchto ploch jsou pouze smérné. Patii mezi né:

Vyska objektl po fimsu, kterd by méla ¢init u jednopodlaznich s obytnym podkrovim
3-4,5 m a u dvoupodlaznich 6-7,5 m.

Stavebni Cara, kterd urluje vzdalenost objektu od kraje pozemku - pfijezdové
komunikace, z niz jsou také hlavni pfistupy na pozemky, by méla ¢init 4 m. Dodrzeni této
stavebni €ary znamena, ze 75 % pruceli objektu (uliéni praceli) by mélo spoéivat na stavebni
¢are. Zbyvajicich 25 % mlize ze stavebni Cary ustoupit smérem do pozemku. Vyjimku tvori
pouze balkén.

Regulacni Cara, ktera udava limitni rozsah umisténi objektu smérem k jeho dalsi

hranici, ¢ini minimainé 3 m od plotu sousedniho pozemku a 6 m u krajniho pozemku
od ulice. Pokud vytvafi rodinné domy mezi sebou volny prostor, méla by byt mezi nimi
vzdalenost 10 m (vyjimecné 7 m). V pfipadé, Ze objekt stoji na rohu kfizovatky, mél by byt
vCetné jeho oploceni umistén tak, aby nebranil vyhledu do kfizovatky. V tomto pfipadé je
treba respektovat tzv. "rozhledovy trojuhelnik" dle CSN 736102. Za tim ucelem by mél byt
roh oploceni parcely skosen tak, aby byl zajistén dokonaly vyhled fidici do kfizovatky a

preprava rozméroveé nadmérnych nakladl (pozami Zebrik, jefab a pod.).
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Koeficient vyuziti Uzemi, ktery udava pomér mezi souctem vSech nadzemnich
podlaZnich ploch a plochou pozemku, by mél €init maximalné 0,30.

Maximalni zastavéna plocha by neméla presahnout 15 % stavebni parcely. V pfipadé

slou€eni dvou objektd na sousednich stavebnich parcelach by neméla prekrocit hranici
20 %.

Pocet parkovacich a odstavnych ploch je uren jednim az dvéma misty pro osobni

vozidla na kazdé stavebni parcele. Tento pocet parkovacich mist sleduje dostate&nou
prujezdnost komunikaci predevsim pro pozarni a sanitni vozidla, zejména v dobé vikendd,
kdy byva vétsi Cetnost zaparkovanych vozidel (v disledku navstév a podobné).

Bytovéa vystavba na uvedenych plochach by méla probihat tak, aby byl do roku 2020
realizovan pfiblizné nasledujici pocet rodinnych domu:
lokalita €.1 - 20 individualnich jednopodlaznich rodinnych domu s obytnym podkrovim
lokalita €.3 - 1 individualni jednopodlazni rodinny dim s obytnym podkrovim
lokalita ¢.4 - 1 individualni jednopodlazni rodinny dim s obytnym podkrovim
lokalita €.5 - 1 individualni jednopodlazni rodinny diim s obytnym podkrovim
lokalita €.9 - 1 individualni jednopodlazni rodinny diim s obytnym podkrovim
lokalita €.10 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita ¢.11 - 12 individualnich jednopodlaznich rodinnych domu s obytnym podkrovim
lokalita €.12 - 3 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita €.13 - 1 individualni jednopodlazni rodinny diim s obytnym podkrovim
lokalita ¢.16 - 20 individualnich jednopodlaznich rodinnych domua s obytnym podkrovim
lokalita ¢.17 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita €.21 - 1 individualni jednopodlazni rodinny diim s obytnym podkrovim
lokalita ¢.22 - 1 individualni jednopodlazni rodinny dim s obytnym podkrovim
lokalita €.23 - 1 individualni jednopodlazni rodinny diim s obytnym podkrovim
lokalita €.24 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita ¢.25 - 10 individualnich jednopodlaznich rodinnych domud s obytnym podkrovim
lokalita €.26 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita ¢.27 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim
lokalita ¢.30 - 2 individualni jednopodlazni rodinné domy s obytnym podkrovim

ve vazbé na k.u. Nové Stradeci.

Zaroven by méla byt ponechana rezerva pro vystavbu 4 individualnich jednopodlaZnich
rodinnych domt s obytnym podkrovim v lokalité A, 10 lehkych pfizemnich objektd, napf.
dvojdomku v lokalité B, 20 lehkych pfizemnich objektld, napf. dvojdomkl v lokalité C,
10 individualnich jednopodlaznich rodinnych domd s obytnym podkrovim v lokalité E,
6 individualnich jednopodlaznich rodinnych domd s obytnym podkrovim v lokalité F,
10 individualnich jednopodlaznich rodinnych domd s obytnym podkrovim v lokalité G,
5 individualnich jednopodlaznich rodinnych domi s obytnym podkrovim v lokalité H a
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5 individualnich jednopodlaznich rodinnych doml s obytnym podkrovim v lokalité J.
Dodoby realizace t&chto vyhledovych zaméri bude stavajici Uzemi vyuzivano
prostrednictvim orné pudy, louky, popf. zahrady, tj. jako doposud!

Ostatni smérné pozadavky:

Stfechy by mély byt sedlové, event. tvarované, se sklonem 30°-40". Na stfechy by se
nemélo pouzivat plechovych plo$nych krytin.

Ploty smérem ke komunikacim by mély byt dfevéné se zdénou podezdivkou do vyse
max. 150 cm. Pii oploceni mezi sousedy mize byt pouZito draténého pletiva s vyuzitim
Zivych plotu.

Vstupy do objekt by mély byt feseny prostfednictvim zamkové dlazby a viezdy
do garaze prostiednictvim zatraviiovacich tvarnic.

Predzahradky by mély byt upraveny piedev§im prostiednictvim domacich drevin
s pfevahou listnatych stromG a kefa.

X X X

SmiSena obytna uzemi venkovského charakteru jsou vymezena na plochach

v lokalité €.8. Pro vystavbu rodinnych doml zde plati stejné smérné regulacni zasady jako
v &isté obytnych uzemich (druh objektu, vyska objektu, stavebni €ara, regulacni ara). Avsak
v ramci tohoto smiseného obytného Uzemi mlze byt na stavebni parcele kromé obytného
objektu jesté jeden objekt, ktery by mél byt vyuzivan pro komeréni aktivity (femesla, prodejni
sklady, opravny, obchody a dal$i provozy nerusici Zivotni prostfedi). Také zde mohou byt i
malé penziony a podobné.

Koeficient vyuziti Gzemi by nemél prekro¢it hodnotu 0,50.

Pocet parkovacich a odstavnych ploch je uréen minimaliné dvéma misty pro osobni
vozidla na kazdé stavebni parcele.
Etapizace vystavby - bytova vystavba na uvedenych plochach by méla probihat tak, aby

vevr

stfedné velkymi podnikatelskymi aktivitami.

Ostatni pozadavky:

Strechy by mély byt sedlové, event. tvarované, se sklonem 300-400, a to jak u obytného,
tak u vyrobniho objektu (ve vyjimeénych pfipadech miize mit vyrobni objekt pultovou, event. i
rovnou stifechu).

Ploty by mély byt dfevéné se zdénou podezdivkou do vySe max. 180 cm.

Drobné Gdéelové stavby pro podnikani nesmi rusit vzhledové architektonicky vyraz

obytného objektu a jeho okoli. Stavba nesmi byt vy$$i nez obytny dim a musi mit bezpe¢ny
vjezd a vyjezd do ulice a musi byt obklopena zeleni.
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Regulativy pro objekty obéanské vybavenosti

Objekty ob&éanské vybavenosti jsou navrzeny v lokalitach €.2, €.7 a €.15.

Pro tyto stavby je zdvazné, Ze pro né musi vypracovana specialni dokumentace,
napiiklad formou Studie. Objekty nesmi nadmémé prevysovat vyskovou hladinu okolni
zastavby, pficemz vyjimecéné Ize pfipustit maximalni vySku 12 m (po hreben stfechy). Strechy
musi byt sedlové nebo tvarované.

V ramci smérnych regulativii je pozadovano, aby nové objekty byly feSeny s mimo-
fadnym citem pro kontinuitu s okolni zastavbou a specialné by mél byt feSen parter jejich
bezprostiedniho okoli, nejlépe formou parkovych Uprav a citlivého umisténi parkovist.

Podle zakona ¢.43/1994 Sb., by mély byt veskeré vstupy do téchto objektll feseny jako
bezbariérové pro bezproblémovy pristup osobam s omezenou pohyblivosti.

Orientaéni vyuziti navrzenych ploch:

lokalita €.2 — Uprava okoli sokolovny pro posezeni a pro konani letnich slavnosti
lokalita é.7 — rozSifeni hibitova véetné kostela, event. modemi smutecni siné

lokalita €.15 — socialné zdravotnické nebo Skolské zafizeni pro télesné postizené.

Regulativy pro izemi uréena pro volny &as, sport a rekreaci

Tato GUzemi jsou navrzena na plochach v lokalitach €.18 a €.20.

Pro tyto stavby je zavazné, Ze pro kazdou z nich nebo pro pfislusny areal by méla byt
vypracovana nasledna dokumentace, napfiklad formou Studie. Objekty by nemély nadmémeé
prevySovat vyskovou hladinu okolni zastavby, pficemz vyjime¢né lze pfipustit maximalni
vy$ku 12 m (po hreben strechy). Strechy by mély byt sedlové nebo tvarované.

V ramci smérnych regulativii je pozadovano, aby nové objekty byly feseny
s mimoradnym citem pro kontinuitu s okolni zastavbou a specialné musi byt feSen parter
jejich bezprostfedniho okoli, nejlépe formou parkovych uprav a citlivého umisténi parkovist.
V prfipadé asanaci mohou byt likvidovany pouze stavby nezbytné nutné pro realizaci nové
vystavby nebo pro Upravy okolniho prostranstvi.

Orientaéni vyuziti ploch:

lokalita ¢.18 - rybnik

lokalita €.20 — rozSifeni sportovniho arealu.

Pro vyhledové obdobi je tfeba rezervovat plochy v lokalité D pro velky park s détskymi
hristi, v lokalité K pro pfirodni park s moznosti sportovnich aktivit (napf. cyklokros apod.) a
v lokalité L pro pfirodni park s moznosti sportovnich aktivit (napf. ,U“ rampa apod.).
Do doby realizace téchto vyhledovych zaméri by mélo byt ponechano stavajici vyuziti
Gzemi, tj. prostfednictvim orné pldy, event. zahrady!
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Regulativy pro vyrobni objekty

Vyrobni objekty jsou navrzeny v lokalitach €.6, €.28 a ¢.29.
Pro jednotlivé nové objekty je zavazné, Ze pfed zahdjenim vystavby musi byt pro cely
aredl vypracovana Studie. Na vyrobnich plochach musi byt situovany pouze provozy

neohrozuijici Zivotni prostiedi: vylouden je strojirensky pramysl, papirensky primysl, huté a

vyroba celulézy. Jednotlivé objekty musi byt prostoupeny zeleni a cely areal musi byt nové
oplocen a doplnén obvodovou zeleni.

Mezi smérné pozadavky patfi:

Vyska staveb by méla ¢init u primyslovych objektli maximainé 12 m (po fimsu).

Koeficient vyuziti Uzemi by mél byt maximainé 0,70.

Vyuziti a etapizace ploch

lokalita €.6 - ekonomicka - komeréni zona v prostorach byvalého zemédélského areélu
lokalita €.28 — komplexni piestavba stavajici primyslové zény na moderni areal vyroby,
sklad( a komerénich sluzeb

lokalita €.29 — roz$ifeni stavajicich vyrobnich ploch pro dalsi komeréni vyuziti.

Regulativy pro stavby technické vybavenosti

Stavby zlepsSujici technickou infrastrukturu obce jsou navrzeny na plochach
v lokalité ¢€.19.

Pro tuto stavbu je zavazné, Ze je pro ni nutno rezervovat plochy vymezené Uzemnim

planem v plném rozsahu. Na téchto plochach nelze pfipustit zadnou vystavbu, ktera by

realizaci této stavby znemoznovala nebo omezila.

Mezi smérné pozadavky patfi vyuziti ploch: Na lokalité ¢.19 se pocita do roku 2020
s vystavbou Cistirny odpadnich vod.

V ramci staveb technické vybavenosti jsou dale navrzeny mistni komunikace,
vodovodni fady, kanalizaéni sbérace, elektrické rozvody, trafostanice a spojové kabely
v lokalitach navrhované vystavby rodinnych domd.

Pro tyto stavby je zavazné, Ze je pro né nutno rezervovat plochy vymezené Uzemnim

planem v plném rozsahu. Na téchto plochach nelze pfipustit Zadnou vystavbu, ktera by

realizaci téchto staveb znemozniovala nebo omezila.

Regulativy pro stavajici obytna Gizemi obce, jejichz funkéni vyuziti by mélo zustat
beze zmény
Tyto regulativy je nutné uplatiovat zejména u stavajicich obytnych objektu a

u objektu ob&anské vybavenosti.
Uzemni plan predpoklada, Ze i nadale budou vyuzivany plochy stavajiciho osidlenti,

které v obci tvofi predevS§im puvodni charakteristickd smiSena venkovska zastavba
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typicka pro stfedoeské vesnice (obytny objekt, plivodni stodola, plivodni chlév). V pripadé
byvalych hospodariskych budov (stdji, stodol, kiilen) Ize pii jejich obnoveé pripustit i prestavbu
na obytny objekt, napf. pro druhou generaci v roding, ktery bude hmotové i architektonicky
pfizplsoben plvodni stavbé, zejména zplsobem zastfeSeni (prostfednictvim sedlové

stfechy a pod.), aby byl pIné respektovan ptivodni charakter zastavby v dané &asti obce.

Déle je v obci zastoupena relativné novéjsi obytna zastavba ve formé smiSeného a
nejnovéji ¢isté obytného uzemi. Tuto zastavbu tvori vétsinou jednopodiazni rodinné domy,
vyjimeéné dvoupodlazni. PrestoZze se zde vyskytuji i objekty nizké architektonické urovné,
lze konstatovat, Ze se v obci nenachdzeji zadné objekty, které by vyrazné narusily jeji
celkovou dobrou architektonicko-urbanistickou hodnotu. Tato diverzifikace architektonicko-
urbanistického vyrazu sidla by méla byt zachovana i v budoucnu. Vzhledem k tomu Uzemni
plan nenavrhuje vystavbu novych obytnych objektl ve stavajici zastavbé. Pouze doporucuje
obnovu, event. modernizaci, vyjimetné prestavbu stavajicich objektl, avSak pouze
za predpokladu, Zze nebudou do stavajici zastavby inplantovany nové architektonické prvky,
které by charakter stavajici zastavby negativné ovliviiovaly. V ramci stavajici zastavby lze
realizovat i drobné podnikatelské aktivity.

Regulativy pro stavajici Uzemi vyroby

Stavajici plochy ur€ené pro vyrobu, sklady a sluzby by se mély, jak jiz bylo uvedeno,

modemizovat s cilem zlep$it vzhled a Gpravu jednotlivych objektl a manipulacnich ploch.

Regulativy pro neurbanizovanou &ast tizemi se zvlastnim dirazem na plochy pro USES

V téchto Uzemich je pripustna pouze zemédélska a lesni vyroba realizovana dle zasad

optimalniho vyuziti zemédélské a lesni pidy a veskerych vodnich tokd a vodnich ploch,
s ohledem na ekologickou stabilitu, biologicky potenciél a vodohospodaiské funkce uzemi
obce. V neurbanizovaném Gzemi je nutno chranit krajinny raz prostiedi pred cinnosti
snizujici jeho estetickou a celkovou pfirodni hodnotu. Zejména je nutna ochrana ploch
zelené zahmujici lesy a dalsi vyznamné plochy krajinné zelené prirodniho charakteru.
Na plochach s krajinnou zeleni je nepripustnd jakakoliv vystavba vyjma ucelovych
komunikaci, pésich a cyklistickych stezek a uc€elovych zafizeni slouzicich lesnimu
hospodarstvi a myslivosti (skladky dreva, krmelce, oplocenky apod.).

Pfi hospodareni na plochach zelené je nutno respektovat stavajici, pfipadné navrzené
prvky Uzemniho systému ekologické stability.

Na pozemcich, které jsou intenzivné vyuzivané pro zemédeélskou vyrobu, je nutné
vyuzivat pozemky podle stavajici kultury (ornd pdda, louka, pastvina apod.) az do doby

zpracovani dokumentace Souhrnnych pozemkovych Uprav. V zénach zemédélské vyroby je
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nutno vytvorit pfedpoklady pro realizaci prvkd USES. V ochrannych pasmech vodnich zdrojd
je nutno zpﬁsob vyuziti téchto z6n zemédélské vyroby piizpisobit podminkam jejich ochrany.

V zoénach zemédélské vyroby se nepfipousti oplocovani pozemk( a jakakoliv jina
vystavba, vyjma zafizeni technické infrastruktury, jejichz vystavba mimo tyto zény by byla
nemozna nebo neekonomicka.

Zaroven je nutno chranit i veskeré drobné stavby lidové architektury, které jsou v krajiné
rozptyleny - kfizky, kaplicky, pomniky, informacni tabule, turisticka znaceni a podobne.

Na poddolovanych uzemich nachézejicich se na k.U. obce je vyloucena jakakoliv nova

vystavba.

Na plochach uréenych pro Uzemni systém ekologické stability (USES) musi byt zajistény
veskeré podminky pro zachovani trvalé funkénosti jiz existujicich prvkl USES. To znamena,
Ze je zde nejen nepfipustna jakakoliv investini vystavba, ale i jakakoliv zména kultur, nebo
jina rekultivacni, melioracni a zejména devastacni Cinnost.

Na plochach uréenych pro doplnéni chybéjicich prvkd USES, popf. prvki navrzenych
k zalozeni nelze rovnéz realizovat investiéni vystavbu nebo provadét jakékoliv zmény
ve vyuziti Uzemi, které by budouci zfizovani chybéjicich prvku USES znemoznily, nebo jen
ztizily. Konkrétné zahmuji plochy pro USES tii kategorie uzemi: existujici biocentrum,
existujici biokoridor a chybéjici prvky USES (navrzené k zalozeni). Pro tato jednotliva tzemi
verejného zajmu plati nasledujici zasady:

EXISTUJICI BIOCENTRUM — jeho plochy jsou uréené pro dosazeni piirozené druhové

skladby bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam (u antropicky
podminénych ekosystému téz trvalym antropickym podminkam).

V téchto Uzemich je nepfripustna jakakoliv €innost (jako je umistovani
staveb, pobytova rekreace, intenzivni hospodareni apod.) a €innosti snizujici
ekologickou stabilitu vymezeného biocentra a jeho bezprostiedniho okoli.

EXISTUJICi BIOKORIDOR - jeho plochy jsou uréené pro migraci véech organismi mezi

biocentry, nikoliv pro jejich trvalou existenci v biokoridoru. Proto jsou zde
pFipustné $irs$i moznosti hospodaiského vyuziti. Za ur€itych podminek muze
byt biokoridor z¢asti tvofen antropickymi spole€enstvy s dostacuijici ekologickou
stabilitou (extenzivni sady, trvalé travni porosty aj.). Mozné je i soubézné
vedeni biokoridorli s Gcelovymi komunikacemi. V nezbytnych pfipadech je

podminéné pfipustné povolovani liniovych staveb formou pfi€ného kfizeni.

Ostatni zmény a ¢innosti zhorsujici ekologickou stabilitu jsou nepripustné.
CHYBEJICI PRVKY USES (NAVRZENE K ZALOZENI) — jejich vymezené plochy jsou
uréeny pro budouci pinéni veskerych funkci, které dnes plini existujici biocentra
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nebo existujici biokoridory. Nepripustna je takova zména ve vyuziti Uzemi,
ktera by budouci realizaci USES znemoznila nebo vyrazné ztizila.

Realizace USES bude provadéna v souladu s projektem USES, s kom-
plexnimi pozemkovymi Gpravami nebo s lesnimi hospodarskymi plany.

b) Etapizace vystavby

Dil¢i etapizace vystavby v ramci navrhového obdobi, kterd by stanovila pofadi
vystavby do roku 2020, neni nutna. Pouze je Zadouci vydavat Uzemni rozhodnuti tak, aby
byly postupné zastavovany plochy ve sméru od stavajici zastavby smérem do volného
uzemi, aby nevznikaly zbyte&né proluky a pod.

Jak jiz bylo uvedeno, bude realizace navrzené bytové a dalSi ucelové vystavby
probihat postupné - ve dvou obdobich.

NAVRHOVE OBDOBI - realizace navrzené vystavby do roku 2020

VYHLEDOVE OBDOBI - realizace doporu¢ené vystavby po roce 2020 (cca do roku

2050 - cilovy stav).

Realizace vystavby v jednotlivych obdobich je uvedena v mapach 1 : 5 000 a
ve vysvétlivkach v grafické dokumentaci. Smérodatny je predevSim postup vystavby
jednotlivych rodinnych domd. Obdobi vystavby objektl ob&anské vybavenosti a vyrobnich
objektl neni striktné uréeno. V téchto pfipadech bude zalezet na tom, jak prislusni investofi
projevi o plochy nabizené timto Uzemnim planem zajem.

V rdmci bytové vystavby by mél byt v jednotlivych obdobich postaven nasledujici pocet
obytnych objekt:

NAVRHOVE OBDOBI do roku 2020 - 90 rodinnych dom(

VYHLEDOVE OBDOBI po roce 2020 — cca 40 rodinnych domu a 30 dvojdomku.

Z uvedeného lze teoreticky usoudit, ze v obdobi do roku 2020, tj. béhem nasledujicich
20 let, by se mohlo postavit v obci 4-5 rodinnych dom( roéné a po roce 2020 do r.2050,
t.j.béhem dalSich cca 30 let, cca 1 rodinny dim a 1 dvojdomek ro¢né.

Za predpokladu, Ze by v jednom rodinném domé bydleli 3 - 4 obyvatelé (primérné 3,5
obyvatele), Ize usuzovat, ze by v celé obci mohlo bydlet v roce 2020 (v pfipadé vystavby cca
90 rodinnych domu) pfiblizné 1 000 obyvatel a v roce 2050, event. 2070 - po dostavbé
dal$ich cca 40 rodinnych domu a 10 dvojdomka - priblizné 1 350 obyvatel. Tento stav by mél
byt povazovan za cilovy pocet obyvatel obce.

Ve srovnani se sou¢asnym stavem by se tak mél pocet obyvatel obce zvysit do roku

2050 o cca 650 obyvatel, tj. ttméF na dvojnasobek soucasného stavu. Tento cilovy pocet
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obyvatel Rynholce by ov§em dosahoval pouze 72 % maximalniho populaéniho stavu obce
Z roku 1950.

c) Vymezeni ploch ,,Verejné prospésnych staveb*

Verejné prospéSné stavby tvofi takové objekty a zafizeni, které jsou pro obec
nezbytné. Mohou jimi byt jak stavajici stavby, tak predevsim stavby navrzené. Na tyto
stavby, respektive na pozemky, kde by mély byt nové verejné prospésné stavby realizovany,
se vztahuje omezeni vlastnickych prav, eventualné je mozné provést pfi pfipravé vystavby
novych verfejné prospésnych staveb i vyvlastnéni prislusnych pozemku.

Ve smyslu § 3 novely Stavebniho zakona ¢&. 50/1976 Sb. ((piné znéni Zakon
€.109/2001 Sb.), a vsouladu s § 18 Vyhlasky ¢.135/2001 Sb., o GUzemné planovacich
podkladech a izemné planovaci dokumentaci, a dale dle Prilohy €. 2 k uvedené vyhlasce se
vymezuji na Gzemi obce Rynholec tyto vefejné prospésné stavby, pro které Ize stavby,

pozemky a prava k nim vyvlastnit nebo vlastnicka prava k pozemkim a stavbam omezit:

1) navrzené komunikace

2) parkovisté

3) nové trafostanice

4) nové rozvody elektriny

5) rozvody vody

6) kanalizace

7) Cov

8) rybnik

9) socialné zdravotnické nebo $kolské zafizeni pro télesné postizené
10) sportovni areal

11) kostel, event. moderni smuteéni sif
Tyto stavby jsou uvedeny ve vykresu ,Verejné prospésné stavby".

Plochy verejného zajmu:

1) jednotlivé krajinné prvky vymezené v Uzemnim systému ekologické stability.

Pro informaci Ize uvést, Ze v soucasné dobé Ize v obci Rynholec povazovat za vefejné
prospésné stavby tyto stavajici objekty:

- obecni Grad
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- materska Skola

- hasi¢ska zbrojnice s knihovnou

- vodojem

- komunikace

- vodovodni rozvody

- energeticka zafizeni (rozvody elektrické energie, trafostanice)
- plynarenska zafizeni (rozvody plynu, regulacni stanice)

- fotbalové hristé.
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D. KONCEPCE DOPRAVY

a) Silniéni komunikace

Katastralnim Uzemim obce prochazi silnice 11/606, ktera vychazi v Kamennych
Zehrovicich ze silnice 1/6, mifi zapadnim smérem a v Novém Stradeci se napojuje na silnici
[1/237. Silnice 11/606 by méla splfovat dle stale platné normy CSN 736101 parametry platné
pro silnice I1. tfidy, tj. se $itkou 10,5 m a s navrhovanou rychlosti 80, 70 a 60 -S 10,5/80, 70 a

60". Silnice II. tfidy €.606 tyto parametry v pribéhu katastralnim uzemim Rynholce spliuje.
Silnice je v daném useku nova a i jednotlivé kfizovatky splfiuji danou normu.

Ve vyhledu nebude nutno provadét v ramci této silnice Zadné dalsi upravy.

Na vychodnim okraji sidla odbocuje ze silnice 11/606 silnice lll. tfidy €.2373, ktera
prochazi zastavénym uzemim Rynholce jihozadpadnim smérem a konci v Pecinove.
V severozapadni &asti obce tvofi kratkou spojku mezi silnicemi 11/606 a 111/2373 dalsi silnice
1. tfidy €.2373a. Tyto silnice by mély mit podle CSN 736101 parametry S 7,5/80, 70 a 60.
Bohuzel v celém pribéhu katastralnim Gzemim tyto silnice svymi Sifkovymi a smérovymi
poméry nespliiuji pozadavky na bezpeénou dopravni obsluhu Uzemi. Po celém pribéhu
Rynholcem je nékolik dopravnich zavad. V prvé fadé jsou to neprehledné zatacky. Nevhodné
je i umisténi autobusovych zastavek, které nemaji dostate¢né hluboké ,zalivy* pro autobus
stojici v zastavce. Rovnéz chodniky jsou nevyhovujici, neexistuji odstavné plochy a
parkovisté. Tyto zavady jsou vSak technicky snadno fesitelné a Uzemni plan navrhuije jejich
feSeni prostifednictvim diléich projektd bez nutnosti SirSiho urbanistického posouzeni.
Rovnéz vjezdy na jednotlivé parcely, respektive do obytnych objektll, jsou naprosto
nevyhovujici.

V nejbliz§i dobé bude muset byt vyfeSena otazka vystavby nové ucelové komunikace
pro dopravu odpadl na fizenou skladku TKO Babin — jih. Dnes je doprava na tuto skladku
vedena po silnici 11/236 pres obec Lany. Jelikoz ma provoz na této komunikaci nepfiznive
dopady na Zivot v Lanech, uvazuje se odklonéni dopravy nasledujicim zplUsobem: vozidla
s odpadem zabocCi na kfizovatce silnic 1/6 a 111/2373 vlevo a po 60 m odboci vpravo (jesté
pfed Rynholcem) na nové navrhovanou jednopruhovou, obousmérnou U€elovou komunikaci
slouzici pouze pro piepravu odpadl. Déle vozidla pojedou po stavajici vnitrozavodni ucelove
komunikaci lomu CLUZ az na vahu skladky. Trasa této komunikace by zcela mijela souvisiou
zastavbu obci. Pro dals§i snizeni vlivu dopravy se navrhuje vysazet podél navrhované
komunikace oboustranné alej jefabu ptaciho a vytvorit tak esteticky prvek v jinak jednotvarné

pusobici zemédélsky vyuzivané krajiné.
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b) Mistni komunikace

Souéasny stav mistnich komunikaci v obci Rynholec neni dobry, nebot témér vesmés
neodpovidaji CSN 736110. Jedna se spise o pési cesty nez o komunikace, které by mély
absorbovat jak pési, tak cyklisticky, tak zejména automobilovy provoz. Dnes, pii rostouci
motorizaci, kdy v obci pfipadé na jedno osobni auto cca 10 obyvatel, je situace v nékterych
ulicich kriticka. Navic, pokud motorizace dosahne ve vyhledu planovaného koeficientu 3,5 az

Pro zlep$eni uvedené situace je nutno:

1) Zlepsit povrch véech stavajicich komunikaci, z nichz mnohé nemaji ani bezprasny ani
asfaltovy povrch.

2) Rozsifit stavajici mistni komunikace do maximalné moznych $ifek s ohledem na stavajici
zastavbu v obci a oploceni jednotlivych domd.

3) Budovat nové mistni komunikace vyhradné podle CSN 736110 v ramci funkéni tfidy C 3,
tj. mistni_komunikace obsluzné v kategorii MO 8, MO 7, MOK 7,50 a MO 5. Tyto
komunikace jsou stavény na rychlost 40 - 50 km/hod, s Cetnosti Uroviiovych kfizovatek

bez omezeni, avdak s dodrzenim rozhledovych trojuhelnik(; Sitka jizdniho pruhu se
navrhuje 3 m, maximalni podélny sklon 9 % a minimalni polomér smérového oblouku
55 m.

V této kategorii jsou navrzeny veskeré mistni komunikace s tim, zZe jsou feSeny tak,

aby mohly prevzit i prjezdnou dopravu a odlehgit tak zejména silnici 111/2373.

c) Komunikace pro pési a cyklisty

P&si a cyklistické dopravé je v Uzemnim planu vénovana mimofadna pozornost. Jak
z piilozeného vykresu "Dopravni feSeni a verejné prospésnée stavby" vyplyva, je navrZzena
fada specidlnich tras pro pési a cyklistickou dopravu. VétSina téchto specialnich tras je
vedena mimo télesa silnic Il. a lIl. tfidy. Uzemni plan navrhuje, aby podél téchto silnic byly
budovany samostatné pési a cyklistické stezky se zpevnénym povrchem, Siroké cca 2 m a
vzdalené od silnice podle mistnich podminek 2-4 m. Cilem téchto cyklistickych a pésich tras
by mélo byt kromé feseni tohoto zplisobu dopravy i zvyseni "obytnosti" krajiny.

Kromé zminénych ucelovych pésich a cyklistickych tras jsou v zastavéném uzemi obce
navrzeny chodniky pro pési s tim, ze v ramci vystavby novych mistnich komunikaci kategorie
MO 8 a MO 7 jsou navrhovany chodniky po obou stranach ulice. V pfipadé stavajicich ulic je
vystavba chodnikl problematicka, nebot ulice jsou Uzké a nevyhovuji nejen svym povrchem,

ale predevéim svym smérovym a $itkovym fesenim. Pfesto i zde navrhuje Uzemni plan
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vystavbu chodnikd alespori po jedné strané ulice o minimalni Sifce 1 m. Pfitom by mély byt
obecné dodrzeny tyto zakladni technické parametry:
Sirka pésiho pruhu 0,75m
minimalni $itka pasu (ndsobek $ifky pruhu véetné pruhti bezpeénostnich) 15-2m

Zéakladni technické parametry pro cyklistické stezky:

$ifka cyklistického pruhu v obousmérném provozu 1,5m
$itka cyklistického pruhu v jednosmérném provozu 1,25m
bezpeénostni pruh 0,5m
Sifka cyklistické stezky u jednosmémého provozu 3m
$ifka cyklistické stezky u dvousmérného provozu 4m

Pro odstavovani jizdnich kol se navrhuji vhodné pristreSky a stojany. Ty se umistuji
u pracovist ¢i u autobusovych zastavek a u vlakové zastavky. Na jedno kolo se obecné

poéita plocha 1,2 m%.

d) Plochy pro dopravu v klidu

Nevyhovujicimu stavu mistnich komunikaci odpovida i nedostatek parkovacich mist.
Vozidla jsou odstavovana na mistech, kde brani dalSimu plynulému provozu, a mnohde
mohou ohrozit i bezpeény prujezd sanitnich nebo hasi¢skych vozidel. V obci nejsou pro tyto
Ucely zfizeny ani vymezeny vhodné plochy v potfebném rozsahu.

Odstavné a parkovaci plochy se obecné stanovuji na stuperi motorizace 1 : 3,5
obyvatel u odstavného stani a 1 : 20 obyvatel u parkovaciho stani. U matefské Skoly je tfeba
pocitat s poctem odpovidajicim poméru 1 stani : 45 déti Ci uCitelek, u sportovnich ploch
uréuje CSN 73 6110 pomér 1 stani na 10 navstévnikul, u restauraci by mélo pfipadat 1 stani
na 5 mist u stolu a u vyrobnich objektli na 7 zaméstnanctl.. Pro kratkodobé parkovani je
uréena dochazkova vzdalenost 100 m, u dlouhodobého parkovani 200 m a pro odstaveni se
doporucuje vzdalenost 300 m. Minimalni Sifka pfijezdové komunikace v parkovacich
plochach je 3,00 m u jednopruhového pfijezdu a 550 m u dvoupruhovych pfijezdd.
Jednotliva parkoviété je vhodné doplnit o zeler kefti a stroml. Zde je vSak nutna zvysena
ochrana proti devastaci parkujicich vozu a také ochrana proti soleni.

Ve vyhledu navrhuje Uzemni plan vystavbu novych parkovist u novych rekreaénich
ploch na zapadé sidla, v ekonomické — komeréni zéné, u hrbitova, u socialné zdravotnického

nebo $kolského zafizeni pro télesné postizené a u sportovniho arealu o celkovém rozsahu
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cca 80 parkovacich mist. Mensi parkovisté budou budovana rovnéz v ramci vystavby novych

obytnych zén.

e) Zeleznice

Obci prochazi Zeleznicni trat €.120 Praha-Chomutov. Po preloZeni této trati do nove
trasy v dusledku tézby uhli a lupkd v prvé poloviné tohoto stoleti se uvazuje o dal$im

prelozeni v oblouku na jihozapadé obce.

Kolem této Zelezni¢ni trati je ochranné pasmo 60 m na kazdou stranu od osy kolejisté.
V disledku toho je &asteéné ovlivnéna vystavba v obytné ZONE C. V pfipadé Uplného
zastaveni této lokality bude nutné udéleni vyjimky, aby mohla byt realizovana i vystavba

podél Zelezni¢ni trati s tim, Ze objekty by byly cca 50 m od kolejisté.

f) Verejna doprava

Vyhodna poloha Rynholce na stavajici silnici 11/606 je jednim z divodd vysokého poctu
autobusovych linek stavicich pfimo v této obci. Na celkem 11 linkach stavi v Rynholci 113
autobusovych spoju. Vzhledem k minimalni vzdalenosti mezi sidly Nové Straseci a Rynholec
je logické, ze nejvice autobust (57) jezdi do Nového Straseci, a sice na vSech autobusovych
linkach.

Nejvice spojui - 19 - stavi v Rynholci na lince €.19610 (Rakovnik-Nové Straseci-Praha).
Nejvétsi cetnost autobusovych spojli je zaznamenana v odpolednich hodinach, kdy maji
moznost obyvatelé Rynholce jezdit za nakupy do Nového Straseci 23 autobusy. Do ostatnich
Zasti dne je frekvence spojli do tohoto mésta rozloZzena rovnomeérné.

Spojeni Rynholce s okresnim méstem Rakovnikem je zajisténo 31 autobusovymi spoji,
jezdicimi na 4 linkach: ¢€.19550 (Rakovnik-Kladno), ¢€.19610 (Rakovnik-Nové
Straseci-Praha), €.19650 (Rakovnik-Nové Straseci-Tuchlovice) a ¢.19680 (Rakovnik-Nové
Straseci-Lany/Msec). O tom, ze Rakovnik neni hlavnim centrem dojizdéni rynholeckych
obyvatel do prace, svédéi nejnizSi pocet spojl jezdicich v rannich hodinach. Naopak
relativné vysoky pocet autobust jezdicich v odpolednich (11) a v dopolednich ¢i vecemich
hodinach (po 8 spojich) vymluvné hovoii o tom, ze obyvatelé Rynholce pouzivaji cest
do okresniho mésta predevsim k cestam za nakupy, za kulturou nebo k vyfizovani urednich
zalezitosti.

Tretim méstem s nejvétsSim autobusovym spojenim s Rynholcem je hlavni mésto Praha.
Z 28 spoju jezdi do Prahy témér polovina (13) autobus( v odpolednich hodinach a pomérné
Casté je rovnéz ranni spojeni (8 autobusll), coz vypovida o tom, Ze ekonomicky aktivni
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obyvatelé obce vyjizdéji za praci €asto rovnéz do hlavniho mésta. Naopak pouze dva

autobusy jezdi do Prahy ve vecernich hodinach.

Uspokojivé je vyfeseno jesté spojeni Rynholce s Kladnem, kam jezdi v prubéhu tydne
na 4 autobusovych linkach celkem 15 spoji. S ostatnimi stfedisky osidleni je jiz autobusové

spojeni méne Casté.

Zelezniéni spojeni s Prahou a se severoceskym regionem (a s piestupem v Luzné
na trat ¢.124 i s okresnim méstem Rakovnikem) je zabezpeceno prostfednictvim trati €.120
(Praha-Chomutov). Ve sméru na Prahu stavi kazdy den v Rynholci 12 viakovych spojd,
ztoho 5 vlaki jezdi rano, 1 dopoledne, 4 odpoledne a 2 vecer. Ve sméru na Zatec a
Chomutov stavi v obci 14 vlakovych spoji. RozloZeni vliakovych spoju je odlisné v tom, ze
zde stavi méné vlak( rano a vice odpoledne a vecer. Piitom ovSem vice nez tfetina spojl

v Luzné odbocuje do Rakovnika.

g) Leteck4, event. jina doprava

Na Uzemi obce se v soucasné dobé nenachazi zadné letisté ani plocha vhodna
pro jeho realizaci. Nejblizsi polni letisté je navrzeno v Novém Straseci.

Rovnéz jina doprava (vodni a pod.) se na uzemi obce nevyskytuje.
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E. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

a) Vodni hospodarstvi

1) Odtokové poméry

Z hlediska dal$iho rozvoje obce jsou dulezité jeji vodohospodarské poméry. Celé uzemi
patii do povodi Berounky. Hlavnim a vlastné jedinym odvodriovacim tokem je Tuchlovicky
potok, ktery prameni pfimo na katastralnim tizemi Rynholce a v Srbech se viéva do potoka
Lodénice usticiho severné od Srbska do Berounky. Na Tuchlovickém potoku nebyla v obci
vybudovana zadna vodni nadrz ani jiné vodohospodéarské stavby, plochu pro vystavbu
rybnika véak vymezuje Uzemni plan na vychodnim okraji sidla.

2. Zasobovani pitnou vodou
V obci je v provozu vefejny vodovod DN 80 a DN 100, stary 30 let, ktery byl donedavna

zasobovan z vodamy Stochov. Jednu ¢ast obce (po zelezniéni trat) zasoboval vytlatny fad

ze Slovanky, odkud vedla voda do vodojemu 200 m&3 vybudovaného na jihovychodé sidla,
na kété dna 472 m n.m. Do druhé Casti (nad Zelezni¢ni trati) byla dopravovana voda
ze zemniho vodojemu pod obci, ktery je umistén na kété 485 m n.m. (s kétou dna
480 m n.m.). Tento vodojem o obsahu 800 m’ byl vybudovan pro zasobovani vodou obce
Lany a vzhledem k pozdéjsi dobé vystavby je samoziejmé, ze jiz ma zabudovany prepad.
V souéasné dobé se vsak jiz ani jeden z téchto vodojeml nevyuziva, jelikoZz je Rynholec
nové napojen na vodarensky systém Kladno-Mélnik.

Diky uplnému rozvodu nebude v budoucnu problém napojit i jednotlivé nové obytné zény
a lokality (viz vykresova ¢ast "Technicka vybavenost").

Vypocet potireby vody:

Vypocet je proveden podle Smémice &9 ze dne 20. &ervence 1973 MLVH CSR a
MZ CSR - hlavni hygienik CSR.

S ohledem na prevazujici zastavbu rodinnymi domy se uvazuje s potrfebou vody na 1
obyvatele (dle ¢l.IV A.26) v bytech s obvyklym technickym standardem 150 l/os/den; v bytech

s nadprimérnym standardem cca 200 l/os/den.

Soucasny stav
A.Obytné pasmo
680 obyvatel po 150 l/os 102,00 m3/d
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B.Obcanska vybavenost
Zakladni a vyssi vybavenost

680 obyvatel po 20 l/os 13,60 m/d
mateiska kola 15 déti po 60 | 0,90 m/d
fotbalové hfisté 40 sportovcli po 60 | 2,40 m’/d
kropeni ploch 3,20 m3/d

tenisové kurty 20 sportovcd po 60 | 1,20 m’/d
kropeni ploch 1,80 m’/d

jezdecky areal 20 sportovctl po 60 | 1,20 m’/d
Obcanska vybavenost celkem 24,30 m3/d

C) Zemédélska vyroba

socialni zafizeni pro 5 pracovnikt po 120 | 0,60 m3/d
kon& 10 ks po 40 | 0,40 m’/d
Zemédélska vyroba celkem 1,00 m’/d

D) Primyslova vyroba

socialni zafizeni pro 20 zam. po 220 | 4,40 m’/d
Pramérna denni potieba vody pro Rynholec celkem 131,70 m%d

Priimérna denni potieba vody Q, celkem: 131,70 m%d = 5,49 m*h = 1,52 lis
Maximalni denni potieba vody Qm= 1,5 x Q, = 197,55 m*d = 8,23 m*h = 2,29 I/s
Maximalni hodinova potreba Qn = 1,8 x Qy, = 14,82 m3*h=4,12 /s

Potfebna akumulace (maximalni vydatnost zdrojd): V = 60 % Q= 119 m®.

Néavrhové obdobi (k roku 2020) :
A) Obytné pasmo obce

800 obyvatel po 150 | 120,00 m'/d
200 obyvatel po 200 | 40,00 m’/d
Obytné pasmo celkem 160,00 m /d
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B) Obcanska vybavenost

1 000 obyvatel po 20 l/os 20,00 m’/d
materska Skola 20 déti po 60 | 1,20 m3/d
fotbalové hfisté 40 sportovci po 60 | 2,40 m'/d
kropeni ploch 3,20 m’/d
tenisové kurty 20 sportovcl po 60 | 1,20 m/d
kropeni ploch 1,80 m3/d
jezdecky aredl 20 sportovcti po 60 | 1,20 m’/d
roz&ifeni hiiiété 20 sportovcii po 60 | 1,20 m’/d
kropeni ploch 1,80 m’/d
zarizeni pro télesné postizené 20 Itzek po 500 | 10,00 m3/d
rozsifeni hibitova 1,20 m’/d
Obéanska vybavenost celkem 45,20 m’/d
C) Zemédélska vyroba
socialni zafizeni pro 5 pracovnikt po 120 | 0,60 m’/d
koné 10 ks po 40 | 0,40 m’/d
Zemédélska vyroba celkem 1,00 m3/d
D) Primyslova vyroba
socialni zafizeni pro 140 zam. po 220 | 30,80 m’/d
Primérna denni potreba vody pro Rynholec k roku 2020 celkem 237,00 m®/d

Priméma denni potieba vody Q, celkem: 237,00 m*/d = 9,88 m%h = 2,74 lis
Maximélni denni potfeba vody Q= 1,5 x Q, = 355,50 m%d = 14,81 m* h = 4,11 I/s
Maximalni hodinova potfeba Qi = 1,8 x Q,, = 26,66 m*h = 7,41 /s

Potfebna akumulace (maximalni vydatnost zdrojd): V = 60 % Q= 213 m®.
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